
Optimale Plazierung des Venensensors
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Richtung:
Die empfohlene Platzierung des Sensorpflasters erfolgt in entgegengesetzter Richtung 
zu den Blutschläuchen; Andernfalls, wenn die die Sensoren mit den Blutschläuchen 
befestigt sind kann sich der Sensor andernfalls lösen wenn sich eine Nadel löst, und 
wäre somit nicht mehr in der Lage Blut zu erkennen.

Position:
Die empfohlene Positionierung des Sensorpflasters ist mit der Vorder-
kante des Schaumstoffs etwas über der Einstichstelle der Nadel. Die 
Spitze der Sensorfaser befindet sich in der Mitte des Schaums, und der
Schaum wird zum Aufsaugen und Verteilen gebracht.
Platzieren Sie den Sensor vollständig über die Punktions-
stelle, durch einen einzigen Bluttropfen Tropfen Blut 
kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn er zu weit weg
platziert ist, könnte das Blut nicht  zum Schaum kommen.

Platzieren und befestigen Sie den Sensor so, dass die schwarze Faser spannungsfrei ist 
und beim Bewegen/Beugen des Arms beibehalten werden kann. Wenn die schwarze 
Faser geknickt wird, wird der Lichtweg unterbrochen und es kann eine Warnung oder 
ein Alarm ausgelöst werden. Die Sensorfaser ist flexibel und bleibt intakt, aber die 
Behandlung muss von vorne begonnen werden. 

Schlingen Sie das Glasfaser-Verlängerungskabel locker und befestigen Sie es, so dass 
das Kabel nicht gespannt wird und der Arm/die Schulter bewegen und biegen kann. 
Optimal befestigen Sie das Kabel auf der Haut.
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Legen Sie den Luerlock-Konnektor auf den saugfähigen Schaum, richten Sie den Blutschlauch entlang der 
roten Linie aus, falten und kleben Sie das Pflaster zusammen.

Nach der Behandlung das Pflaster entlang des roten Aufreißstreifens öffnen.


